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Misst bis zu verschiedene Gasarten gleichzeitig.

Ein Universalgerat fur verschiedenste Arbeitsumgebungen auf See/an Land/unter
Tage. Ein innovatives neues Gasmessgerat

B Misstbis zusechsverschiedene Gasarten gleichzeitig M Bis zu 3 Jahre Garantie auf
(HC/CH4/H2, 0,, CO, H,S, COZ, NH;, VOC etc.) die Sensoren

B Mitzahlreichen praktischen Funktionen wie einer mehrsprachigen B Ubersteht Fall aus 1,5m
Anzeige und einer Umwandlungsfunktion fiir brennbare Gase Hohe

H Mit Bluetoothe! Einfache Datenverwaltung per Smartphone (optionai M Schutzklasse IP66/68
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Universalgerat zur Messung von
bis zu sechs verschiedene Gasarten

Modus hohe
H2S-Konzentration zur Messung
von bis zu vier verschiedenen Gasarten

Modell: GX-9000H

Ermdéglicht das Wechseln zwischen Der ausgewdhlte Modus ist durch das Aufleuchten
hoher H2S-Konzentration und der LED links und rechts auf einen Blick erkennbar.
anderen Sensoren zur Vermeidung (Im Beispiel unten ist der Messmodus hohe H2S-
einer Intoxikation anderer Sensoren Konzentration zu sehen)

durch hohe H=S-Konzentrationen. !

Messmodus niedrige HzS-
Konzentrationen/andere Gase und
hohe HzS-Konzentration

Einfache Auswahl iver Tasten

Hochleistungssensor der nachsten
Generation

Mit R-Sensoren und F-Sensoren
Der Hochleistungssensor der nachsten Generation ist
kleiner sowie wesentlich leistungsstéarker und robuster
als seine Vorgénger

4 R-Sensoren

F-Sensoren p

Gleichzeitige
Zielgase

Max
Mehr Gase mit nur einem Gerat

Ermdglicht die gleichzeitige Messung mehrerer
Gase mit einem einzigen Gerat anstatt mehrerer
Gaswarngerate und Messschlauche.

Misst bis zu

2 Gasarten

. . gleichzeitig
Sensor-

kombinationen1 000
Ca.

Die optimale Losung fiir lhre
Anforderungen

Ein einziges Gerat misst bis zu sechs verschiedene
Gasarten und erkennt CO- sowie verschiedenste
toxische Gase, darunter VOC und NHs. Das ideale
Gaswarngerat fur Ihre Anforderungen.

Gasarten

Standardgasen

Sensorga-
rantie

Max Jahre
Langere Garantie fiir Rundum-
sorglos-Betrieb

Mit R/F-Sensor fiir auBergewohnlich lange Stabilitét.
Bis zu 3 Jahre Garantie auf die Sensoren®. Fiir einen

Rundum-sorglos-Betrieb.
* NHs-Sensor: 2 Jahre; 0s/VOC-Sensor: 1 Jahr



MODELL:

GX-9000 serie

[ Praktische Funktionen fiir hohe Anwenderfreundlichkeit ]

Englisch Franzésisch  Mandarin Russisch

Kantonesisch  Deutsch (vereinfachtes ~ Slowakisch USB-C-Kabel zum Aufladen und als PC-
(traditionelles Italienisch Chinesisch) Spanisch Schnittstelle. Die aufgezeichneten Messdaten
Chinesisch) Japanisch Polnisch Tiirkisch konnen in die PC-Software (separat erhaltlich)
Tschechisch Koreanisch ~ Portugiesisch  Vietnamesisch hochgeladen werden, was Zeit spart.

USB-Schnittstellenkabel
fur PC
Netzteil zum Aufladen  (separat erhltlich)

Modelle, die auch brennbare Gase als Zielgase haben, konnen bis zu 27 verschiedene Arten von brennbaren Gasen direkt messen.
*Nur bei den Modellen i-CsH1o und CHa verfiigbar, wenn ein neuer Keramiksensor und kein Wéarmeleitfahigkeitssensor installiert ist.

Umwandlung | Umwandlung Umwandlung | Umwandlung Umwandlung | Umwandlung
Gas Anzeige | von i-CaHio- von CHa- Gas Anzeige | von i-CaH1o- von CHa- Gas Anzeige | von i-CaH1o- von CHs-
Modellen Modellen Modellen Modellen Modellen Modellen
Methan CHa x - Aceton CaHeO O O n-Nonan n-CoHzo O O
Isobutan i-CaHio - O Propan CsHs X O Ethylacetat EtAc O O
Wasserstoff Ha O O Butadien CaHs O O IPA IPA O O
Methanol CHsOH O O Cyclopentan CsHio O O MEK MEK O O
Acetylen CaoHe O O Benzol CsHe O O Methylmethacrylat | MMA O O
Ethylen CaHa O O n-Hexan n-CeHia O O Dimethylether DME O O
Ethan C2Hs X O Toluol CrHs O O Methylisobutylketon MIBK O O
Ethanol C2HsOH O O Heptan n-CrHhe O O Tetrahydrofuran THF O O
Propen CsHs O O Xylol CeH1o O O n-Pentan n-CsHiz O O
Die Einstellungen konnen mit dem Bestatigt die ordnungsgemaBe Zeigt die Anzahl der Tage bis zur
Konfigurationsprogramm geandert/ Funktionsweise des Gasmessgerats. Der empfohlenen regelméBigen Wartung beim
bearbeitet werden. Dies ermdglicht die Summer ertont in vorher festgelegten Einschalten des Gerats an. Erinnert den
Verwaltung und den Betrieb nach den Intervallen, wéhrend die Messung Benutzer an die Wartung des Gerats, um
Kriterien des Kunden. durchgefiihrt wird. einen sicheren Gebrauch zu gewahrleisten.

[ AuBergewohnlich robust [ Auch fiir den Einsatz in groBen Tanks
fiir hdchste Zuverlassigkeit ] geeignet! Mit leistungsstarker Pumpe ]

Mit leistungsstarker Pumpe, die

den Einsatz auch in groBen Tanks
ermaglicht. Mit dem optionalen
Probenahmeschlauch konnen Gase aus
bis zu 45 m Entfernung angesaugt und
gemessen werden.

Ubersteht Fall aus Schutzklasse Betriebstemperatur

1,5m IP66/68 -40 bis +60°C

Hohe equivalent (Umgebung fiir temporére
Verwendung)

[ Mit Bluetooth®! Einfache Datenverwaltung per Smartphone ]

Kann mit Smartphones tiber Bluetooth kommunizieren. Mit der speziellen RK Link App flir eine einfache Datenverwaltung konnen Messungen
gespeichert und per E-Mail gesendet werden. Eine Funktion zur automatischen Generierung von Notfall-E-Mails in Echtzeit an registrierte
Adressen im Falle eines Alarms ist ebenfalls verfiigbar.

*Die Bluetooth®-Funktion ist nur in Ladndern und Regionen verfiigbar, die das Funkanlagengesetz erfiillen (EU, USA, Kanada, Australien und Japan). Bitte geben Sie bei der

Bestellung an, ob Bluetooth® gewiinscht ist.
Bluetooth und €3 Bluetooth™ sind eingetragene Marken von

Bluetooth SIG, Inc. und werden von RIKEN KEIKI unter Lizenz

tzt.
Mit der Logdaten-Taste kénnen - _
Sie Uhrzeit/Datum/Benutzer/ Die ‘RK Link’ App kann kostenlos
Standort/Messungen speichern. von Google Play oder dem App Store

heruntergeladen werden!

2 Download on the
@& App Store

Speichern

= = N i0S Version gezeigt

Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC.
Apple, das Apple-Logo, iPhone und iPad sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA sowie anderen Landern und Regionen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
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[ Zubehor ]

Schlduche/Riemen

Teilenr.: 0904 0275 00

(Léange Gasprobenahmeschlauch:
Ca. 75 cm)
Teilenr.: 0914 0135 30

Teilenr.: 4777 4592 10

Abbildung mit Zubehdr

Fiir Messungen an ‘
bestimmten Stellen in Reichweite

Batterien und sonstiges Zubehor

Teilenr. (x1): 2753 3007 80

*Im Lieferumfang der Modelle
mit Trockenbatterien inkludiert

Teilenr.: 2594 1342 30

*Im Lieferumfang der Modelle
mit Akku inkludiert (bei ATEX/
IECEx-Modellen ist ein Adapter
(Typ C) enthalten)

[ Optionales Zubehor ]

Schlauche

Der Filter in der Schwimmersonde misst das
Gas, ohne dass Wasser eindringen kann. Ideal
fiir Orte mit Wasser an der Messstelle.

Schlauchlénge: 8 m
Teilenr.: 4384 0430 60

Schlauchlénge: 30 m
Teilenr.: 4775 9678 80

Schlauchlénge: 45 m
Teilenr.: 4777 9567 60

:

und Tankreinigungsarbeiten

Fiir Messungen in
Tanks

Batterien

Mit eingelegten Batterien ist das Gerét in Notféllen sofort
einsatzbereit.
Trockenbatteriesatz
Teilenr.:
(JPEx-Modelle)
(ATEX/IECEX-Modelle)
AA Alkali-Batterien
Teilenr.: 2753 3007 80

Filter

4777 9603 60
4777 9605 10

Wird zwischen dem
Entnahmeschlauch und dem
Gaswarngeréat angeschlossen, um
Wasser fernzuhalten.

Teilenr.:

0904 0186 20

angeschlossen

Filter mit saugfahiger Baumwolle
Teilenr.: 4383 0850 00

Anschlussschlauch
Teilenr.: 4775 9617 60

Saugfahige Baumwolle (Ersatz)
Teilenr.: 1879 0011 10

Sorgt fiir Sicherheit vor Entgasungs-

Schlauch wird wasserdichten Filter und Gasmessgerat

*Nicht verwenden, wenn ein ESF/PIF-Sensor installiert ist.

Zur Befestigung des Frischluftjustierfilter am
Schulterriemen
Teilenr.: 4777 4572 20

*Variiert je nach Modell und ob der Frischluftjustierfilter und der Haltegurt fiir den
Filterzylinder inkludiert sind oder nicht.

Das Schlauchende ist zum einfacheren

Absenken mit einem Gewicht versehen. Ideal
flir schmale Rohre und andere beengte Orte.
*Muss mit einem Filter mit saugfahiger Baumwolle und

einem Anschlussschlauch verwendet werden (auBer
bei Modellen mit installiertem ESF/PIF-Sensor)

Schlauchlénge: 30 m
Teilenr.: 4775 9679 50

Schlauchlénge: 45 m
Teilenr.: 4777 9465 80

Messung der Gaskonzentration
in Ladetanks

Fiir Messungen in
Tanks

Der Akkusatz kann wieder aufgeladen und mehrmals verwendet werden.
Das Netzteil ist mit einem USB-C-Stecker ausgestattet.
Lithium-lonen-Akku
Teilenr.:
(JPEx-Modelle)
(ATEX/IECEx-Modelle)
Netzteil
Teilenr.: 2594 1342 30

4777 9602 90
4777 9604 30

Verdiinnt angesaugtes Gas mit Luft im
Verhdltnis 1:1, um die Verwendung neuer
Keramiksensoren bei solchen Inertgasen zu
ermoglichen, die von Keramiksensoren in
der Regel nicht erkannt werden kdnnen.
*Aufgrund der Explosionsgefahr ist die Verwendung bei
hochkonzentrierten brennbaren Gasen zu vermeiden.

Filter mit saugfahiger Baumwolle ~ Teilenr.: 4775 9934 30

/ Anschlussschlauch



Koffer/Halterungen

Schiitzt das Produkt vor
Verschmutzung. Zur
Befestigung des
Schulterriemens,
Trageglirtels und Filters mit
saugfahiger Baumwolle

Teilenr.: 4777 4593 80

Tragegiirtel
Teilenr.: 4775 5653 40

Befestigungselement
Teilenr.: 4775 9853 10

Wird am Gaswarngerét befestigt; ermaglicht die
Befestigung des Filters am Gerat, damit dieser bei
Messungen nicht im Weg ist.

Teilenr.: 4777 9444 20

F

Zur Aufbewahrung des Gaswarngeréts, Zubehérs und
optionalen Zubehdrs, z.B., Entnahmeschlduche.

Abmessungen: ca. 365 mm (B) x 236 mm (H) x 226 mm (T)*
Teilenr.: 4777 9579 00

Managementsoftware und Kabel

Zum Anschluss des Gaswarngeréats an einen

PC, bei Verwendung der Software.
Teilenr.: 2440 2728 90 Alarmen und Kalibrierungen

Teilenr.: (JPEx-Modelle) 9811 0980 90

(ATEX/IECEX-Modelle) 9811 0990 80

Installieren Sie die

Software einfach ~ Beispiel: Beispiel:
/ auf einem PC. Messergebnisse Messergebnisse
(Tabelle) (Diagramm)

Wartungsteile und andere Artikel

Fiir Bump-Tests
und Justierung

*Néahere Informationen
erhalten Sie bei RIKEN
KEIKI.

Zum Ansaugen des Kalibriergases in
das Gasmessgerat. In drei
verschiedenen Farben zur einfachen
Unterscheidung bei der Verwendung
mit unterschiedlichen Gasen
erhéltlich
Teilenr.: 1 L (griin) 0904 0103 80

1L (orange) 0904 0104 50

2 L (schwarz) 0904 0288 10

Der Steckertyp A kann auf Typ C, O
oder BF geandert werden.
Teilenr.: (Typ C) 2594 1435 00

(Typ 0) 2594 1434 20

(Typ BF) 2594 1436 70

(fiir LCD, 5 Stk)
Teilenr.: 4777 9025 70

~

KEIKI.

Software zur Anzeige und Verwaltung von
Messergebnissen und Ereignisprotokollen wie

Nahere Informationen
erhalten Sie bei RIKEN

MODELL:

GX-9000 serie

Befestigungselement

Zum Tragen des Gaswarngerats am Korper.
*Wir empfehlen die gemeinsame Verwendung mit dem
Schulterriemen als Fallschutz.

Tragegiirtel —e

Wird am Schulterriemen
zur Aufbewahrung der
Probenahmestabspitze
befestigt.

Teilenr.: 4775 5651 00

i Mit dem Konfigurationsprogramm fiir die

| GX-9000-Serie konnen Sie Einstellungen

. konfigurieren und eine Liste mit mehr als 600
¢ verschiedenen Gasen fiir VOC-Sensoren

| bearbeiten. Das Programm kann kostenlos von
i der RIKEN KEIKI Website heruntergeladen

| werden.

Einfache Verwaltung iiber PC  PID-Liste

Wird an eine spezielle Gasflasche
angeschlossen, um dem
Gasmessgerat die erforderliche
Gasmenge zuzufiihren.

*Nahere Informationen zu kompatiblen Gasfla-
schen erhalten Sie bei RIKEN KEIKI.
Bedarfsflussregler

Teilenr.: 1641 0190 20
Anschlussschlauch (10 cm)

Teilenr.: 4775 5958 10

ayoseysen

Bedarfsflussregler
9 Anschluss-

schlauch (10 cm)
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GX—QOOO SERIE
[ Sensoren ]

Sensorauswahl Beispiele fur Sensorauswahl * Viier Hauptgastypen = Brennbares Gas/0,/H,S [niedrige Konzentration]/CO
Das GX-9000 kann mit bis zu sechs Sensoren verwendet werden, das Beispiel 1: Vier Standardgase + 1 N
GX-9000H mit bis zu fiinf Sensoren. Jeder der drei R-Sensoren (R1 bis " . -
. e o ) fer
R3) kann ausgewahlt oder abgewaht werden. Fiir die F-Sensoren (F1 bis CH/O/HS/CO | Stancac- GX-9000
3) kann aus jedem Feld in der nachstehenden Tabelle ein Sensor (oder + gase N
kein Sensor) ausgewahlt werden. VOC (10,6 eV/ppm) ] +1 Warme- Neuer
Sensor filr brennbare Gase: pa— Iiighess L
Katalytisch, Neuer Keramiksi roduktcode
wa:myéizfm e Erste 8 Zeichen: C1P2T1N1 CH4 CH4 )
. i Beispiel 2: Vier Standardgase + 2 Py N
______________ Tee.elll Vier
e e, . HC/0/H,S/CO | Standard- GX-9000 @ H.S
R-Sensor-Slots (gleichermaen GX-9000/ ) . co e
R1 (Siot 1) R2 (Slot 2) R3 (Slot 3) sensor i ':H’Ib z . ] +2 ’ Infrarot
@ Schwefelwasserstoff ) ensor 1rbrennbare fase: Produktcode
® sauerstoff TS ST Kohlenstoffmonoxid Nichtdispersiver Infrarotsensor Erste 8 Zeichen: C1E1R2R5 Hc
F-Sensor-Slots (oben: GX-9000 unten: ) Beispiel 3: Standardgas + 2
F1 (Slot 4) F2 (Slot 5) F3 (Slot 6) @
© Toxisches Gas Brennbares Gas Brennbares Gas Standard- - - -
(elektrochemischer Sensor) (Wérmeleitfahigkei ) (katalytisch, 22 gas Gx 9000
@ voc (PID) Brennbares Gas Neuer Keramiksensor) S
_____®Kohlendioxid | ( (nichtdispersiver Infrarotsensor )| ® Kohlendioxid e (1,_0’6 eV/ppb)/COz] +2
@ Schwefelwasserstoff Brennbares Gas Sensor fiir brennbare Gase: Produktcode
\_ [hohe : - ihtdicnars 0 k.A. Erste 8 Zeichen: C4P100R5
Sensorauswahl fiir brennbare Gase Beispiel 4: Viier Standardgase + 1 Pearod
Es kdnnen drei verschiedene Arten von Sensoren fiir brennbare Gase HG/0,/H,S/CO ] glgndard- H.S
installiert werden: ein neuer Keramiksensor, ein Warmeleitfahigkeitssensor + gase
und/oder ein nicht-dispersiver Infrarotsensor. Wahlen Sie anhand der H:S [hohe Kunzentrationﬂ +1 rarct
nachstehenden Eigenschaften die Sensoren aus, die fiir den jeweiligen Sensor fiir brennbare Gase: Produkicode — HC
Verwendungszweck geeignet sind. Nichtdispersiver Infrarotsensor Erste 8 Zeichen: D1EB0OR2
Messprinzip | Neue keramische Methode Waaneen\:gshlg- Nichtdispersiver Infrarotsensor Max. 1.000 ppm
T—— OLEL 0% BLELAOI% AII dle_s sind Beﬂlsplele. In den B_elsplelen 1 unc_i 2 |st_d|e maximale Sepsoranzahl )
T Messung < Wessung auch In Inerigas installiert. Es' kor.men a}Jch wgmger Sensor'en |ns.taII|ert werden. Es kdnnen vers_phle_)dene
Eigenschaften| ® Wendet Umwandlungsfunkti-| e H, Messung | e Kann auch in Umgebungen mit Sensorkombinationen installiert werden. Siehe die ‘Produktcodetabelle’ unten fiir die
on fiir brennbare Gase an Si verwendet werden Sensorauswahl.

[ Produktcodetabelie ]

Wahlen Sie ein Produkt der GX-9000-Serie ausgehend von den bendtigten Sensoren, der Art der Stromversorgung, der Bluetooth-Kompatibilitat
und des Explosionsschutzes aus. Siehe Produkttabelle unten zur Auswahl der gewiinschten Spezifikationen.

G166 0600 0E @

| I
Produktmodell L— Zertifizierung
C: GX-9000 Bluetooth-Kompatibilitat
D: GX-9000H Batterietyp
[ ] ]
@: R-Sensor-Kombination ©O0: F-Sensor (F1)-Kombination O bis O: F-Sensor (F2, F3)-Kombination
y i = p GX-9000 GX-9000
Iffer
Sensormodell Sensormodell Sensormodell F1 F2 F3
Ziffer Ziffer
0 kA Sensormodell Sensormodell Sensormodell
1 ESR-X13P (07) ESR-A13i (H:S) ESR-A13P (CO) 00 KA 00 00 kA
2 ESR-X13P (02) ESR-A13i (HzS) kA, P1 PIF-001 (VOC) 10,6 eV, Einheiten: ppb 00N1 kA NCF-6322P (CH)*®
3 ESR-X13P (0) kA ESR-A13P (CO) P2 PIF-002 (VOC) 10,6 eV, Einheiten: ppm ] TEF-7520P (CHy) NCF-6322P (CHy'S
4 ESR-X13P (0) KA. P3 PIF-003 (VOC) 10,0 eV, Einheiten: ppm 00 N2 kA NCF 6522 (- Cuto
5 KA. ESR-A131 (H:S) ESR-A13P (CO) = ESF-B242 (NH) T2 N2 TEF-7520P (i-CaH1o) NCF-6322P (i-CaH1o)
- 3
6 KA. ESR-A13i (H:9) KA. 0 ESF-0930 (0l 004 kA NCF-6322P (H:)
T4 N4 TEF-7520P (H2)'3 NCF-6322P (Hz)3
7 k. A k. A ESR-A13P (CO) E3 ESF-B249 (0s)1
00 N5 k. A NCF-6322P (CzHz)™3: 4
(9): Batteriet & ESF-AZAE2 (HC) 00 N6 KA NCF-6322P M (CHy)'8
: Batterietyp A 2 i
EY ESF-A24D4 (809 T1 N6 TEF-7520P (CHs) NCF-6322P M (CH4)'6
Ziffer Details RS IRF-4443 (02’2 oy RF-4341 CH) A
L Lithium-lonen-Akku BUL-9000 *1 (2: ESR-A13i (H2S) kann nicht als R-Sensor- R1 R5 IRF-4341 (CHa) IRF-4443 (CO2)
D Trockenbatterien BUD-9000 Kompmanon ausgewahlt werden. o R2 00 IRF-4345 (i-CHro) KA.
*2 (5 bis ®: Kann nur als F-Sensor (F2/F3)-Kombination e R 4345 (.G 4443 03
i _ e ausgewdhit werden, wenn NCF-6322P/NCF-6322P M - Lo - 2
(19: Bluetooth-Kompatibilitat tiir F3 installiort ist 00 RS KA IRF-4443 (C0)
Ziffer Details *3 (): ESR-A13P (C0) kann nicht als R-Sensor-Kombination ausgewahit werden.
- - *4 (3)(@): 5 kann nicht als F-Sensor-Kombination ausgewahit werden.
0 Nicht Bluetooth-kompatioel *5 ({13 Nur 00 (JPEX) kann ausgewéhit werden.
1 Bluetooth-kompatibel *6 1102 Nur 50(ATEX / IECEX) oder 62(MED / UK-MER) kann ausgewahit werden.
102): Zertifizierung GX-9000H GX-9000H
Zifer Detals s il i i i
00 JPEx Sensormodell Sensormodell Sensormodell
50 ATEX/IECEX E8 ESF-A24R2 (hohe H-S-Konzentration) 0000 k. A
62 MED / UK-MER"" 00R1 k. A IRF-4341 (CHs)
00R2 k. A IRF-4345 (i-CaHio)

*7 (©: Nur L(BUL-9000) kann ausgewahlt werden.
@I/ bis (®: Bitte zumindest eines der folgenden

auswahlen: CHa, i-CaHio, He oder Os. Referenznummer: Dieselbe Kombination der ersten acht Zeichen des Produktcodes wie bei den Vorgangermodellen GX-8000/RX-8500

GX-8000 TYP A (HC): C100T2N2 / GX-8000 TYP B (CH4): C10000N1 / RX-8500: C300R1R5



[ Sensorspezifikationen ]

MODELL:

GX-9000 serie

Zielgas Sauerstoff (0z) Scf stoff (HzS [niedrige Konzentration]) Kohlenmonoxid (CO)
Sensormodell ESR-X13P ESR-A13i ESR-A13P
Messprinzip Elektrochemisch
Explosionsschutz JPEX ‘ ATEX/IECEx JPEx ‘ ATEX/IECEx JPEx und ATEX/IECEx
Anzeigebereich 0-40,0 vol% 0-200,0 ppm 0-2.000 ppm
Messbereich 0-25,0vol% 0-30,0 ppm ‘ 0—100,0 ppm 0 —500 ppm
Auflésung 0,1 vol% 0,1 ppm 1 ppm
Erster Alarm 18,0 vol% \ 19,5 vol% 1,0 ppm 5,0 ppm 25 ppm
Alarm- Zweiter Alarm 25,0 vol% \ 23,5 vol% 10,0 ppm 30,0 ppm 50 ppm
soliwerte™ | A AUS 1,0 ppm 25 ppm
STEL AUS 5,0 ppm 200 ppm
Berehs- | ponscuona o daLer -20 °C bis +50 °C
; Umgebung fiir tem- o hi o
LEEL pg:gree ugrgw:rrldiwg‘z -40 °C bis +60 °C
Botrebs- | it Vonuenturg 10 bis 90 % rF
i Umgebung fiir tem- i
bereich prTgree \ng?wg;dfﬁg? 0 bis 95 % rF

Zielgas Methan (CH) | _Isobutan (-GsHi) |  Wasserstoff () | Acetylen (CzHy) Zielgas Isobutan (i-Cathi)) | Methan (CHs) | Wasserstoff (Hz)
Sensormodell NCF-6322P M \ NCF-6322P TEF-7520P
Messprinzip Katalytisch, Neuer Keramiktyp Wérmeleitfahigkeitstyp
B ATEX/IECEX \ JPEX \ JPEX und ATEX/IECExX 0-100,0 vol%
Anzeigebereich/Messbereich 0—100 %LEL Auflosung 0,1 vol%
Auflisung 1 %LEL Aarm- Erster Alarm 25,0 vol%
Aarm- Erster Alarm 10 %LEL soliwerte | Zueiter Alam 50,0 vol%
sollwerte”! Ewei;erA:ar;n - 50 %LEL pots. e -20 °C bis +50 °C
Betriebs- vemn%eenm%gur aelete -20 °C bis +50 °C &Tgsrrf Y [Umgebung fir tem- ~40 °C bis +60 °C
porére Verwendung'2
bereich Vit ﬂ‘gtempmare -40 °C bis +60 °C Umgebung fiir dauer- .
:/Jerwenbdungf 5 Betriebs- hafte Verwendung 10 bis 90 % rF
Betriehs- ha”‘,?;ev:"g ICELE 10 bis 90 % rF bereich Umgebung fir tem- 0 bis 95 % rF
p Umgebung fiir tem- n 0, porere E
—— porére Verwendung™ 0 bis 95 % rF
Zielgas Isobutan (i-CH1o) \ Methan (CHs) Zielgas Kohlendioxid (CO2)
el IRF-4345 IRF-4341 IRF-4443
Messprinzip Nichtdispersiver Infrarotsensor Nichtdispersiver Infrarotsensor
Anzeigebereich/Messbereich 0—100 %LEL/100 %LEL —100,0 vol% 0—20,00 vol%
Aufldsung 0,5 %LEL/0,1 vol% Auflosung 0,01 vol% (0 — 5 vol%)/0,1 vol% (5 — 20 vol%)
(e Erster Alarm 10,0 %LEL s Erster Alarm 5,00 vol%
sollwerte™ [ Zyeiter Alarm 50,0 %LEL soliwerte™ | Zueiter Alarm 10,00 vol%
2008 50 20708500
/ Umgebung fiir tem- o0 hi o Umgebung fiir tem- o( hi o
booch | Ungeung - -40 °C bis +60 °C bersich | v Vetwentung” -40 °C bis +60 °C
e 10 bis 90 % 1F Botiebs- | pricpen deuer 10 bis 90 % IF
| oo 0bis 95 % F 0bis 95 % F
y Schwefelwasserstoff (HzS) . -
Zielgas [ohelKonzantration] Ammoniak (NHz) Chlor (Cl2) 0zon (03) Chlorwasserstoff (HCI) Schwefeldioxid (SO2)
Sensormodell ESF-A24R2 ESF-B242 ESF-C930 ESF-B249 ESF-A24E2 ESF-A24D4
Messprinzip Elektrochemisch
Anzeigebereich/Messbereich 0-1.000 ppm 0-75,0 ppm 0-1,50 ppm 0-0,600 ppm 06,00 ppm 0,0-100,0 ppm
Aufibsung 1 ppm 0,5 ppm 0,01 ppm 0,005 ppm 0,05 ppm 0,1 ppm
Erster Alarm 1.000 ppm 25,0 ppm 0,50 ppm 0,100 ppm 2,00 ppm 2,0 ppm
Aamsoll- | 2weiter Alarm 1.000 ppm 50,0 ppm 1,00 ppm 0,200 ppm 4,00 ppm 5,0 ppm
werte™! TWA AUS 25,0 ppm 0,50 ppm 0,100 ppm AUS 2,0 ppm
STEL AUS 35,0 ppm 1,00 ppm AUS AUS 5,0 ppm
Beriebs- gg?gesggge;ﬂgud:gw— -20 °C bis +50 °C -20 °C bis +50 °C 0 °C bis 50 °C 10 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C -20 °C bis +50 °C
bersich | e g2 -40 °C bis +60 °C -40 °C bis +60 °C -40 °C bis +60 °C 10 °C bis 40 °C 0 °C bis 40 °C -40 °C bis +60 °C
Betriobs- | ponaebung flrdater- 20 bis 90 % F 30 bis 80 % IF 30 bis 80 % F 30 bis 80 % F 20 bis 90 % rF 20 bis 90 % rF
bs- | afte Ve g
I Umgebung fiir tem- ;
bersh | e Vererdung? 0 bis 95 % F

Ziglgas Fliichtige organische Verbindungen (VOC)

Sensormodell PIF-001 PIF-002 PIF-003
Messprinzip Photoionisationsdetektor (PID)

lonisierungsenergie 10,6eV 10,6 eV 10,0 eV
Anzeigebereich/Messbereich 0 —40.000 pph 0—4.000 ppm 0—-100,0 ppm

1 ppb (0 —4.000 ppb)/

0,1 ppm (0 — 400,0 ppm)/

0,01 ppm (0 — 10,00 ppm)/

Aufl
s 10 ppb (4.000 — 40.000 ppb) 1 ppm (400,0 — 4.000 ppm) 0,1 ppm (10,00 — 100,0 ppm)
Erster Alarm 5. 000 ppb 400,0 ppm 5,00 ppm
Alarmsoll- Zweiter Alarm 10.000 ppb 1.000 ppm 10,0 ppm
werte"! WA AUS AUS AUS
STEL AUS AUS AUS
Betriebs- HQ}%EEQ“RNQE%U?%’E" -20 °C bis +50 °C
i Umgebung fiir tem- o °
bereich pgggree \nggwg;dirn"g'? -40 °C bis +60 °C
Botiebs- | e 10 bis 90 % rF
i Umgebung fiir tem- .
el e 0 bis 95 % rF

*1 Alarmsollwerte: Bei den o. g. Werten handelt es sich um Standardwerte. Wenn ein Wert bzw. OFF angegeben ist, kann er mit dem Konfigurationsprogramm auf einen beliebigen Wert eingestellt werden.

*2 ca. 15 Minuten.



[ Produktspezifikationen ]

Modell GX-9000

Konzenirationsan- LCD digital (Full Dot)

zeige
Brennbares Gas (i-CsH10/CH4/H2/C2Hz2), Sauerstoff (O2), Brennbares Gas (i-CsH10/CHa), Sauerstoff (02),

Zielgas Toxische Gase (H2S [niedrige Konzentration]/CO/NHs/Cl2/0s/HCI/SO2/ Schwefelwasserstoff (H=S [niedrige Konzentration] [hohe
VOC), Kohlendioxid (CO2) Konzentration]), Kohlendioxid (CO)

Messmethode Pumpenbetrieb

Saugleistung

Min. 0,75 L/min (offener Durchflussrate)

Anzeigeelemente

Uhr, Ladestand, Betriebsstatus

Anzeigesprachen

Englisch, Kantonesisch (traditionelles Chinesisch), Tschechisch, Franzésisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch,
Mandarin (vereinfachtes Chinesisch), Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Tirkisch, Vietnamesisch

Summerlautstarke Ca. 95 dB (Mittelwert bei 30 cm Entfernung)
Gasalarmanzeige Blinkende Leuchtanzeige, kontinuierlicher modulierender Summerton, blinkende Gaskonzentrationsanzeige
Gasalarmmuster Selbsthaltend, automatische Riicksetzung

Fehleralarm/Selbstdi-
agnose

Anomale Durchflussrate, Systemanomalie, Sensoranomalie, niedrige Batteriespannung, Kalibrierfehler, Uhranomalie

Fehleralarmsymbol

Blinkende Lampe, intermittierender Summerton, Detailanzeige

Fehleralarmmuster

Selbsthaltend

Kommunikationsspe-

USB 2.0 Typ-C (fiir Datenlogger/Einstellung), Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)

zifikationen

Stromquelle Spezieller Lithium-lonen-Akku (BUL-9000) oder spezieller Trockenbatteriesatz (6 x AA-Alkalibatterien) (BUD-9000)
Lithium-lonen-Akku: Ca. 25 Stunden Lithium-lonen-Akku: Ca. 35 Stunden

Dauerbetrieb™ Trockenbatterien: Ca. 12 Stunden (bei 25 °C, kein Alarm, keine Trockenbatterien: Ca. 15 Stunden (bei 25 °C, kein Alarm, keine
Beleuchtung) Beleuchtung)
Umgebung fiir temporére \{erwendung (ca. 15 Minuten): -40 °C bis Umgebung flir temporare \(erwendung (ca. 15 Minuten): -40 °C bis

Betriebstemperatur*2 +60 °C (keine pldtzlichen Anderungen) +60 °C (keine plétzlichen Anderungen)

P Umgebung fUr dauerhafte Verwendung: -20 °C bis +50 °C (keine Umgebung fUr dauerhafte Verwendung: -20 °C bis +50 °C (keine

plétzlichen Anderungen) plétzlichen Anderungen)
Umgebung fir temporare Verwendung (ca. 15 Minuten): 0 % bis Umgebung fiir temporére Verwendung (ca. 15 Minuten): 0 % bis 95 %

Betriebsluftfeuch- 95 % rF (nicht kondensierend) rF (nicht kondensierend)

tigkeit*2 Umgebung fiir dauerhafte Verwendung: 10 % bis 90 % rF (nicht Umgebung fir dauerhafte Verwendung: 10 % bis 90 % rF (nicht
kondensierend) kondensierend)

Betriebsdruckbereich 80 kPa bis 120 kPa (80 kPa bis 110 kPa fiir explosionsgeschitzten Bereich)

Konstruktion Staubdichte und wasserdichte Konstruktion geméas IP66/68*3, sturzsicher bis 1,5 m

Explosionsgeschiitzte
Konstruktion

Eigensichere explosionsgeschiitzte Konstruktion, flammfestes Gehduse (mit neuem Keramiksensor)
Eigensichere explosionsgeschiitzte Konstruktion (ohne neuen Keramiksensor)

Explosionsschutz-
klasse

IECEX™
Ex daiallC T4 Ga
(mit neuem Keramiksensor)
Exia IC T4 Ga
(ohne neuen Keramiksensor)

ATEX™4
11 GExdaiallC T4 Ga
(mit neuem Keramiksensor)
11 GExiallCT4 Ga
(ohne neuen Keramiksensor)

JPEX
Ex daiallC T4 Ga
(mit neuem Keramiksensor)
Exia llC T4 Ga
(ohne neuen Keramiksensor)

Zertifizierungen CE-Kennzeichnung, MED / UK-MER, JIS T 8201:2010 (Sauerstoffmangelanzeige), JIS T 8205:2018 (Schwefelwasserstoffanzeige/Alarm)
g’;”[;gsf“”ge” Ca. 158 mm (B) x 85 mm (H) x 132 mm (T) (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht™ Ca. 1,1 kg Ca. 1,2 kg

*1 Dauerbetrieb: Abhangig vom installierten Sensor.

*2 Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit: Abhangig vom installierten Sensor. Siehe ‘Sensorspezifikationen’ auf S. 6.

*3 IPx8: Schutz gegen das Eindringen von Wasser, wenn das Produkt eine Stunde lang in 2 m Tiefe unter Wasser getaucht wird.

*4 Modelle mit Trockenbatteriesatz mit Toshiba (LR6) oder Duracell (MN1500) Batterien: -40 °C bis +40 °C: T4, -40 °C bis +60 °C: T3 zu beginnen.
*5 Inkl. Akku- und Batteriesatz.

RIKEN KEIKI Co.,Ltd.

2-7-6 Azusawa, ltabashi-ku, Tokyo 174-8744, Japan

Telefon :
Fax :
E-Mail :
Website :

% Vertrieb:

+81-3-3966-1113
+81-3-3558-9110
intdept@rikenkeiki.co.jp
https://www.rikenkeiki.co.jp/english

3% Anderungen an diesem Katalog je nach Produktver-
besserungen vorbehalten.

PCOE-1074-250500 (T





